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Bestaande situatie
Bestaand
LEGENDA

Opmerkingen:
· Maten in meters;
· Dimensies van materialen in millimeters;
· Boomtypes cf. beplantingsplan;
· Het hoogteplan wordt niet in deze fase uitgewerkt;
· Tellussen dienen in de tussenlaag aangebracht te worden;
· Bestaande objecten waarvan de functie vervalt dienen volledig verwijderd te

worden;
· Polderpeilen zijn opgenomen in het rapport: R001-1284530AJD

Nieuw

(Bron: VKA 12-11-'21)

Te planten boom

Kadastrale gegevensP (Bron: VKA 12-11-'21)

Handhaven bestaande boom

Projectgrens

Trottoirband 130/150x250mm, lichtgrijs

Opsluitband 120x250mm, lichtgrijs

Rotondeband 420/500x500x2500mm

Rijwielpadband 40/120x250mm, lichtgrijs

Spijlenhekwerk, hoogte 1,00m, type en kleur cf. huidig hekwerk

Haag, type Fagus Sylvatica, plantmaat 40-60, 6 st / m1

TB1

OB3

Opsluitband 80x100mm, lichtgrijsOB1

RB1

PB1

RWB1

Opsluitband 200x250mm, lichtgrijsOB4

RWS trottoirband 110/220x250mm, lichtgrijsRWS1

Taludlijnen, incl. taludhelling1:3

Materiaalgrens

Afvalbak

DRIS

Grondkerende constructie

Verloopband 3000mm Leicon profil perronband
300/435x334x1000mm -> Maaiveld, of gelijkwaardig

VB1

VB2

VB2 - RWB1 -> OB3, lichtgrijs
EB1 - eindverloopband RWS1, lichtgrijs
EB2 - eindverloopband RWB1, lichtgrijs

VB1 - Perronband -> RWS1, lichtgrijs

N-VH-01

Fietspad nieuw, asfalt, zwart

Hoofdrijbaan nieuw, asfalt geluidsreducerend, zwart

Middengeleider, BSS, keiformaat, heidepaars, halfsteensverband

N-VH-04

V01

Betontegels 300x300x45mm, grijs, halfsteensverband 

Grasbetontegels, 120mm berverbandblok (RONA) op geotextiel of
gelijkwaardig tpv Parallelweg gladde grasbetontegel

V03a

Rotonde, BSS, dikformaat, grijs, lintverbandV06

Grasmengsel B3

H-VH-01

N-VH-02 Parallelweg nieuw, asfalt, zwart

N-VH-03 Bushalte, deklaag streetprint, halfsteenverband

Basalton

H-VH-04

V05

G01

V07

Tekeningensets
Wegontwerp 1284530-WEG-DO-0100
Dwarsprofielen
Markering en bebording
Rijcurvesimulatie

1284530-DP-DO-0080
1284530-BM-DO-0020
1284530-RC-DO-0180

As

P Kadastrale grens

Fietspad nieuw, asfalt, roodN-VH-05

Fietspad herlagen, asfalt, roodH-VH-05

Noppentegel 300x300x65mm, lichtgrijs

Klanktegel 300x300x80mm, type Securiton

Ribbeltegel 300x300x65mm, lichtgrijs

Betontegels 300x300x60mm, zwart/wit patroon

2.5% Verkanting

Beschoeiing

Duiker

RWS trottoirband 110/220x250mm, lichtgrijs, lokaal schade herstellenRWS2

EB3 - eindverloopband TB2, lichtgrijs

GB1 Leicon geleideband 600/700x250mm, met doorvoeren ten behoeve van
hemelwaterafvoer, of gelijkwaardig

Freestrap

Trottoirband 180/200x250mm, lichtgrijsTB2

EB4 - eindverloopband GB1, lichtgrijs

Beschoeiing

H-VH-01a

PWS geleideband 130/200x250mm, lichtgrijsPWS1

EB5 - eindverloopband PWS1, lichtgrijs

H-VH-06 Herstellen bestaande verharding

Geleiderail, gegalvaniseerd staal, sterkteklasse aangepijld

Geleiderail, gegalvaniseerd staal incl. plank, sterkteklasse aangepijld

Middengeleider overrijdbaar, BSS, keiformaat, wit,
halfsteensverbandV02

Inrit, BSS, keiformaat, grijs, elleboogverbandV04

Mantelbuis, ∅125mm HDPE met trekkoord

3

2 NBd bewegwijzering

Geleideband 50/200x200mm, lichtgrijsGB2

Armatuur bestaande lichtmast vervangen door dimbaar LED-armatuur

Lichtmast plaatsen, enkele / dubbele uithouder

Geleiderail

DS Doorsteek geleideband t.b.v. afwatering, 30 cm doorsteek

HWA straat- / trottoirkolk, aansluiting PVC ∅160mm

HWA transportleiding, PVC, incl. diameter in mm

HWA verloopstuk, PVC ∅160mm -> 200mm

Wegmarkering, (zie 1284530-BM-DO-0080) 

Geluidsscherm 1.0m hoog

∅160

Betontegels 300x300x45mm, rood, halfsteensverband V03b

Hectometerbord Provincie Utrecht
provincie Utrecht

806,4
N484

Hoofdrijbaan herlagen deklaag incl. opheffen langs onvlakheid, asfalt
geluidsreducerend, zwart

Hoofdrijbaan uitvullen tussenlaag + aanbrengen deklaag
geluidsreducerend, asfalt, zwart

Duikers 1284530-CON-DO-0085

Leicon profil perronband 300/435x334x1000mm, lichtgrijs, of
gelijkwaardig

Houten hekwerk

Hoofdrijbaan nieuw, asfalt rotondes/kom, zwart

Hoofdrijbaan herlagen deklaag incl. opheffen langs onvlakheid, asfalt
rotondes/kom, zwart

N-VH-06

H-VH-07

Fietspad, deklaag en onderlaag (+/- 40%) vervangen middels
bakfrezen, asfalt, zwart

Bomenkap 1284530-TE-KAP-DO-1100
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Bestaande situatie
Bestaand
LEGENDA

Opmerkingen:
· Maten in meters;
· Dimensies van materialen in millimeters;
· Boomtypes cf. beplantingsplan;
· Het hoogteplan wordt niet in deze fase uitgewerkt;
· Tellussen dienen in de tussenlaag aangebracht te worden;
· Bestaande objecten waarvan de functie vervalt dienen volledig verwijderd te

worden;
· Polderpeilen zijn opgenomen in het rapport: R001-1284530AJD

Nieuw

(Bron: VKA 12-11-'21)

Te planten boom

Kadastrale gegevensP (Bron: VKA 12-11-'21)

Handhaven bestaande boom

Projectgrens

Trottoirband 130/150x250mm, lichtgrijs

Opsluitband 120x250mm, lichtgrijs

Rotondeband 420/500x500x2500mm

Rijwielpadband 40/120x250mm, lichtgrijs

Spijlenhekwerk, hoogte 1,00m, type en kleur cf. huidig hekwerk

Haag, type Fagus Sylvatica, plantmaat 40-60, 6 st / m1

TB1

OB3

Opsluitband 80x100mm, lichtgrijsOB1

RB1

PB1

RWB1

Opsluitband 200x250mm, lichtgrijsOB4

RWS trottoirband 110/220x250mm, lichtgrijsRWS1

Taludlijnen, incl. taludhelling1:3

Materiaalgrens

Afvalbak

DRIS

Grondkerende constructie

Verloopband 3000mm Leicon profil perronband
300/435x334x1000mm -> Maaiveld, of gelijkwaardig

VB1

VB2

VB2 - RWB1 -> OB3, lichtgrijs
EB1 - eindverloopband RWS1, lichtgrijs
EB2 - eindverloopband RWB1, lichtgrijs

VB1 - Perronband -> RWS1, lichtgrijs

N-VH-01

Fietspad nieuw, asfalt, zwart

Hoofdrijbaan nieuw, asfalt geluidsreducerend, zwart

Middengeleider, BSS, keiformaat, heidepaars, halfsteensverband

N-VH-04

V01

Betontegels 300x300x45mm, grijs, halfsteensverband 

Grasbetontegels, 120mm berverbandblok (RONA) op geotextiel of
gelijkwaardig tpv Parallelweg gladde grasbetontegel

V03a

Rotonde, BSS, dikformaat, grijs, lintverbandV06

Grasmengsel B3

H-VH-01

N-VH-02 Parallelweg nieuw, asfalt, zwart

N-VH-03 Bushalte, deklaag streetprint, halfsteenverband

Basalton

H-VH-04

V05

G01

V07

Tekeningensets
Wegontwerp 1284530-WEG-DO-0100
Dwarsprofielen
Markering en bebording
Rijcurvesimulatie

1284530-DP-DO-0080
1284530-BM-DO-0020
1284530-RC-DO-0180

As

P Kadastrale grens

Fietspad nieuw, asfalt, roodN-VH-05

Fietspad herlagen, asfalt, roodH-VH-05

Noppentegel 300x300x65mm, lichtgrijs

Klanktegel 300x300x80mm, type Securiton

Ribbeltegel 300x300x65mm, lichtgrijs

Betontegels 300x300x60mm, zwart/wit patroon

2.5% Verkanting

Beschoeiing

Duiker

RWS trottoirband 110/220x250mm, lichtgrijs, lokaal schade herstellenRWS2

EB3 - eindverloopband TB2, lichtgrijs

GB1 Leicon geleideband 600/700x250mm, met doorvoeren ten behoeve van
hemelwaterafvoer, of gelijkwaardig

Freestrap

Trottoirband 180/200x250mm, lichtgrijsTB2

EB4 - eindverloopband GB1, lichtgrijs

Beschoeiing

H-VH-01a

PWS geleideband 130/200x250mm, lichtgrijsPWS1

EB5 - eindverloopband PWS1, lichtgrijs

H-VH-06 Herstellen bestaande verharding

Geleiderail, gegalvaniseerd staal, sterkteklasse aangepijld

Geleiderail, gegalvaniseerd staal incl. plank, sterkteklasse aangepijld

Middengeleider overrijdbaar, BSS, keiformaat, wit,
halfsteensverbandV02

Inrit, BSS, keiformaat, grijs, elleboogverbandV04

Mantelbuis, ∅125mm HDPE met trekkoord

3

2 NBd bewegwijzering

Geleideband 50/200x200mm, lichtgrijsGB2

Armatuur bestaande lichtmast vervangen door dimbaar LED-armatuur

Lichtmast plaatsen, enkele / dubbele uithouder

Geleiderail

DS Doorsteek geleideband t.b.v. afwatering, 30 cm doorsteek

HWA straat- / trottoirkolk, aansluiting PVC ∅160mm

HWA transportleiding, PVC, incl. diameter in mm

HWA verloopstuk, PVC ∅160mm -> 200mm

Wegmarkering, (zie 1284530-BM-DO-0080) 

Geluidsscherm 1.0m hoog

∅160

Betontegels 300x300x45mm, rood, halfsteensverband V03b

Hectometerbord Provincie Utrecht
provincie Utrecht

806,4
N484

Hoofdrijbaan herlagen deklaag incl. opheffen langs onvlakheid, asfalt
geluidsreducerend, zwart

Hoofdrijbaan uitvullen tussenlaag + aanbrengen deklaag
geluidsreducerend, asfalt, zwart

Duikers 1284530-CON-DO-0085

Leicon profil perronband 300/435x334x1000mm, lichtgrijs, of
gelijkwaardig

Houten hekwerk

Hoofdrijbaan nieuw, asfalt rotondes/kom, zwart

Hoofdrijbaan herlagen deklaag incl. opheffen langs onvlakheid, asfalt
rotondes/kom, zwart

N-VH-06

H-VH-07

Fietspad, deklaag en onderlaag (+/- 40%) vervangen middels
bakfrezen, asfalt, zwart

Bomenkap 1284530-TE-KAP-DO-1100
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qbr
Tekstvak
Rotondes;
`In de buitenbocht, de boogstraal aanpassen van R=18,70 m naar R=18 m', zodat hier standaard  brede Leicon geleidebanden inpasbaar zijn.
`In de binnenbocht de boogstraal aanpassen van R=13,45 m naar R=12,75 m', zodat hier standaard rotonde elementen (taartpunten) inpasbaar zijn.




vb
vb

vb

62

56

60

Schaikseweg

Schaikseweg (N484)

2.
5%

2.
5%

2.
5%

Herlagen: betonstraatstenen,
dikformaat

H-VH-01a

N-VH-01

N-VH-02

G01

G01

V05

V05

G01

H-VH-6

H-VH-01a

N-VH-01

3.
72

0.
80

0.
30

2.
75

0.
80

2.
750.
300.
40

0.
80

0.
30

2.
75

0.
80

2.
75

0.
30

0.
80

3.56 3.
640.

800.
80

N2-W1 N2-W1 N2-W1

N2-W4

N2-W4 N2-W3N2-W4 N2-W3

H-VH-01 H-VH-01

2.
5%

PPP

P

P

P

P

P

P

PPPPPPPPPPP
P

P

P

P

P

P

P

470
G

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

370
F

P P P P

P

PPPP
PPPPPPPP

P
P

P
P

P

P

P

411
G

PP
P

P
P

P
P

412
G

P
P

PPP
P

PPPPPPPPPP

P

P

P

P

P

P

410
G

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

P P P P P P P P P P P P P P P P
P

P P P P P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Blad 2-1
Blad 3-1

Blad 2-1
Blad 3-1

Blad 3-1
Blad 3-2

Blad 3-1
Blad 3-2

DW
P 05

DW
P 05

R=

R=

R=

R= 

R=300.000m R=300.000m

R=13000.000m

R=13000.000m

700.000

800.000

8
0

1,8 N484 8
0

1,9 N484
vb

vb

66

70

68

64

Schaikseweg

Schaikseweg (
N484)

Aanbrengen plateau
30km/u, h=0.08m

2.
5%

2.
5%

2.
5%

2.
5%N-VH-02

H-VH-01a

N-VH-01
V05

V05

G01

H-VH-01

20.00

6.
20

0.
80 0.
30

2.
75

0.
80

2.
75

0.
30

0.
80

2.
10

3.
69

3.
400.

80

1.6
0

0.
80

0.80

≥0.30

3.05

2.07

2.99
≥0.30

0.80

8.00N2-W1 N2-W1
N2-W1

N2-W3

Terminal + overgangsconstructie

H-VH-01

P
P

P
P

P
P

P

PPPPPPPPPPPPP

409
G

P

P

P

P

PPPPPPPPP
PPPPPP

407
G

P

P

P

P

P

P

P
PP

P
P

P
PPPPP

P

405
G

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

P

P

PPPPPPPPPPPPP

P

P
P

408
G

P

PPP
P

P
P

P
P

P

404
G

380
F

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

P P P P P P P P P P P
P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

P
P

PP

P

P P P P P P P P P P P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Blad 3-1
Blad 3-2

Blad 3-1
Blad 3-2

Blad 3-2
Blad 4-1

Blad 3-2
Blad 4-1

R=
R=500.000m

900.000

1000.000

BB
13

8
0

2,0
N484

8
0

2,1
N484

Bestaande situatie
Bestaand
LEGENDA

Opmerkingen:
· Maten in meters;
· Dimensies van materialen in millimeters;
· Boomtypes cf. beplantingsplan;
· Het hoogteplan wordt niet in deze fase uitgewerkt;
· Tellussen dienen in de tussenlaag aangebracht te worden;
· Bestaande objecten waarvan de functie vervalt dienen volledig verwijderd te

worden;
· Polderpeilen zijn opgenomen in het rapport: R001-1284530AJD

Nieuw

(Bron: VKA 12-11-'21)

Te planten boom

Kadastrale gegevensP (Bron: VKA 12-11-'21)

Handhaven bestaande boom

Projectgrens

Trottoirband 130/150x250mm, lichtgrijs

Opsluitband 120x250mm, lichtgrijs

Rotondeband 420/500x500x2500mm

Rijwielpadband 40/120x250mm, lichtgrijs

Spijlenhekwerk, hoogte 1,00m, type en kleur cf. huidig hekwerk

Haag, type Fagus Sylvatica, plantmaat 40-60, 6 st / m1

TB1

OB3

Opsluitband 80x100mm, lichtgrijsOB1

RB1

PB1

RWB1

Opsluitband 200x250mm, lichtgrijsOB4

RWS trottoirband 110/220x250mm, lichtgrijsRWS1

Taludlijnen, incl. taludhelling1:3

Materiaalgrens

Afvalbak

DRIS

Grondkerende constructie

Verloopband 3000mm Leicon profil perronband
300/435x334x1000mm -> Maaiveld, of gelijkwaardig

VB1

VB2

VB2 - RWB1 -> OB3, lichtgrijs
EB1 - eindverloopband RWS1, lichtgrijs
EB2 - eindverloopband RWB1, lichtgrijs

VB1 - Perronband -> RWS1, lichtgrijs

N-VH-01

Fietspad nieuw, asfalt, zwart

Hoofdrijbaan nieuw, asfalt geluidsreducerend, zwart

Middengeleider, BSS, keiformaat, heidepaars, halfsteensverband

N-VH-04

V01

Betontegels 300x300x45mm, grijs, halfsteensverband 

Grasbetontegels, 120mm berverbandblok (RONA) op geotextiel of
gelijkwaardig tpv Parallelweg gladde grasbetontegel

V03a

Rotonde, BSS, dikformaat, grijs, lintverbandV06

Grasmengsel B3

H-VH-01

N-VH-02 Parallelweg nieuw, asfalt, zwart

N-VH-03 Bushalte, deklaag streetprint, halfsteenverband

Basalton

H-VH-04

V05

G01

V07

Tekeningensets
Wegontwerp 1284530-WEG-DO-0100
Dwarsprofielen
Markering en bebording
Rijcurvesimulatie

1284530-DP-DO-0080
1284530-BM-DO-0020
1284530-RC-DO-0180

As

P Kadastrale grens

Fietspad nieuw, asfalt, roodN-VH-05

Fietspad herlagen, asfalt, roodH-VH-05

Noppentegel 300x300x65mm, lichtgrijs

Klanktegel 300x300x80mm, type Securiton

Ribbeltegel 300x300x65mm, lichtgrijs

Betontegels 300x300x60mm, zwart/wit patroon

2.5% Verkanting

Beschoeiing

Duiker

RWS trottoirband 110/220x250mm, lichtgrijs, lokaal schade herstellenRWS2

EB3 - eindverloopband TB2, lichtgrijs

GB1 Leicon geleideband 600/700x250mm, met doorvoeren ten behoeve van
hemelwaterafvoer, of gelijkwaardig

Freestrap

Trottoirband 180/200x250mm, lichtgrijsTB2

EB4 - eindverloopband GB1, lichtgrijs

Beschoeiing

H-VH-01a

PWS geleideband 130/200x250mm, lichtgrijsPWS1

EB5 - eindverloopband PWS1, lichtgrijs

H-VH-06 Herstellen bestaande verharding

Geleiderail, gegalvaniseerd staal, sterkteklasse aangepijld

Geleiderail, gegalvaniseerd staal incl. plank, sterkteklasse aangepijld

Middengeleider overrijdbaar, BSS, keiformaat, wit,
halfsteensverbandV02

Inrit, BSS, keiformaat, grijs, elleboogverbandV04

Mantelbuis, ∅125mm HDPE met trekkoord

3

2 NBd bewegwijzering

Geleideband 50/200x200mm, lichtgrijsGB2

Armatuur bestaande lichtmast vervangen door dimbaar LED-armatuur

Lichtmast plaatsen, enkele / dubbele uithouder

Geleiderail

DS Doorsteek geleideband t.b.v. afwatering, 30 cm doorsteek

HWA straat- / trottoirkolk, aansluiting PVC ∅160mm

HWA transportleiding, PVC, incl. diameter in mm

HWA verloopstuk, PVC ∅160mm -> 200mm

Wegmarkering, (zie 1284530-BM-DO-0080) 

Geluidsscherm 1.0m hoog

∅160

Betontegels 300x300x45mm, rood, halfsteensverband V03b

Hectometerbord Provincie Utrecht
provincie Utrecht

806,4
N484

Hoofdrijbaan herlagen deklaag incl. opheffen langs onvlakheid, asfalt
geluidsreducerend, zwart

Hoofdrijbaan uitvullen tussenlaag + aanbrengen deklaag
geluidsreducerend, asfalt, zwart

Duikers 1284530-CON-DO-0085

Leicon profil perronband 300/435x334x1000mm, lichtgrijs, of
gelijkwaardig

Houten hekwerk

Hoofdrijbaan nieuw, asfalt rotondes/kom, zwart

Hoofdrijbaan herlagen deklaag incl. opheffen langs onvlakheid, asfalt
rotondes/kom, zwart

N-VH-06

H-VH-07

Fietspad, deklaag en onderlaag (+/- 40%) vervangen middels
bakfrezen, asfalt, zwart

Bomenkap 1284530-TE-KAP-DO-1100
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MOP Conserveren en slijtlaag vervangen
(VK484-02.300 - Fietsonderdoorgang/tunnel)
-Conserveren leuning (kleurstelling conform bestaand, wit RAL 9010 rood RAL 3003);
-Voegen/voegprofielen wanden vervangen;
-Conserveren deur pompkelder (rood RAL 3003);
-Betonreparaties;
-Vervangen losgekomen ondersabelingen
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Bestaande situatie
Bestaand
LEGENDA

Opmerkingen:
· Maten in meters;
· Dimensies van materialen in millimeters;
· Boomtypes cf. beplantingsplan;
· Het hoogteplan wordt niet in deze fase uitgewerkt;
· Tellussen dienen in de tussenlaag aangebracht te worden;
· Bestaande objecten waarvan de functie vervalt dienen volledig verwijderd te

worden;
· Polderpeilen zijn opgenomen in het rapport: R001-1284530AJD

Nieuw

(Bron: VKA 12-11-'21)

Te planten boom

Kadastrale gegevensP (Bron: VKA 12-11-'21)

Handhaven bestaande boom

Projectgrens

Trottoirband 130/150x250mm, lichtgrijs

Opsluitband 120x250mm, lichtgrijs

Rotondeband 420/500x500x2500mm

Rijwielpadband 40/120x250mm, lichtgrijs

Spijlenhekwerk, hoogte 1,00m, type en kleur cf. huidig hekwerk

Haag, type Fagus Sylvatica, plantmaat 40-60, 6 st / m1

TB1

OB3

Opsluitband 80x100mm, lichtgrijsOB1

RB1

PB1

RWB1

Opsluitband 200x250mm, lichtgrijsOB4

RWS trottoirband 110/220x250mm, lichtgrijsRWS1

Taludlijnen, incl. taludhelling1:3

Materiaalgrens

Afvalbak

DRIS

Grondkerende constructie

Verloopband 3000mm Leicon profil perronband
300/435x334x1000mm -> Maaiveld, of gelijkwaardig

VB1

VB2

VB2 - RWB1 -> OB3, lichtgrijs
EB1 - eindverloopband RWS1, lichtgrijs
EB2 - eindverloopband RWB1, lichtgrijs

VB1 - Perronband -> RWS1, lichtgrijs

N-VH-01

Fietspad nieuw, asfalt, zwart

Hoofdrijbaan nieuw, asfalt geluidsreducerend, zwart

Middengeleider, BSS, keiformaat, heidepaars, halfsteensverband

N-VH-04

V01

Betontegels 300x300x45mm, grijs, halfsteensverband 

Grasbetontegels, 120mm berverbandblok (RONA) op geotextiel of
gelijkwaardig tpv Parallelweg gladde grasbetontegel

V03a

Rotonde, BSS, dikformaat, grijs, lintverbandV06

Grasmengsel B3

H-VH-01

N-VH-02 Parallelweg nieuw, asfalt, zwart

N-VH-03 Bushalte, deklaag streetprint, halfsteenverband

Basalton

H-VH-04

V05

G01

V07

Tekeningensets
Wegontwerp 1284530-WEG-DO-0100
Dwarsprofielen
Markering en bebording
Rijcurvesimulatie

1284530-DP-DO-0080
1284530-BM-DO-0020
1284530-RC-DO-0180

As

P Kadastrale grens

Fietspad nieuw, asfalt, roodN-VH-05

Fietspad herlagen, asfalt, roodH-VH-05

Noppentegel 300x300x65mm, lichtgrijs

Klanktegel 300x300x80mm, type Securiton

Ribbeltegel 300x300x65mm, lichtgrijs

Betontegels 300x300x60mm, zwart/wit patroon

2.5% Verkanting

Beschoeiing

Duiker

RWS trottoirband 110/220x250mm, lichtgrijs, lokaal schade herstellenRWS2

EB3 - eindverloopband TB2, lichtgrijs

GB1 Leicon geleideband 600/700x250mm, met doorvoeren ten behoeve van
hemelwaterafvoer, of gelijkwaardig

Freestrap

Trottoirband 180/200x250mm, lichtgrijsTB2

EB4 - eindverloopband GB1, lichtgrijs

Beschoeiing

H-VH-01a

PWS geleideband 130/200x250mm, lichtgrijsPWS1

EB5 - eindverloopband PWS1, lichtgrijs

H-VH-06 Herstellen bestaande verharding

Geleiderail, gegalvaniseerd staal, sterkteklasse aangepijld

Geleiderail, gegalvaniseerd staal incl. plank, sterkteklasse aangepijld

Middengeleider overrijdbaar, BSS, keiformaat, wit,
halfsteensverbandV02

Inrit, BSS, keiformaat, grijs, elleboogverbandV04

Mantelbuis, ∅125mm HDPE met trekkoord

3

2 NBd bewegwijzering

Geleideband 50/200x200mm, lichtgrijsGB2

Armatuur bestaande lichtmast vervangen door dimbaar LED-armatuur

Lichtmast plaatsen, enkele / dubbele uithouder

Geleiderail

DS Doorsteek geleideband t.b.v. afwatering, 30 cm doorsteek

HWA straat- / trottoirkolk, aansluiting PVC ∅160mm

HWA transportleiding, PVC, incl. diameter in mm

HWA verloopstuk, PVC ∅160mm -> 200mm

Wegmarkering, (zie 1284530-BM-DO-0080) 

Geluidsscherm 1.0m hoog

∅160

Betontegels 300x300x45mm, rood, halfsteensverband V03b

Hectometerbord Provincie Utrecht
provincie Utrecht

806,4
N484

Hoofdrijbaan herlagen deklaag incl. opheffen langs onvlakheid, asfalt
geluidsreducerend, zwart

Hoofdrijbaan uitvullen tussenlaag + aanbrengen deklaag
geluidsreducerend, asfalt, zwart

Duikers 1284530-CON-DO-0085

Leicon profil perronband 300/435x334x1000mm, lichtgrijs, of
gelijkwaardig

Houten hekwerk

Hoofdrijbaan nieuw, asfalt rotondes/kom, zwart

Hoofdrijbaan herlagen deklaag incl. opheffen langs onvlakheid, asfalt
rotondes/kom, zwart

N-VH-06

H-VH-07

Fietspad, deklaag en onderlaag (+/- 40%) vervangen middels
bakfrezen, asfalt, zwart

Bomenkap 1284530-TE-KAP-DO-1100
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MOP Betonreparatie en conservering
(K484-03.130 - Onderdoorgang/autotunnel en l)
-Conserveren leuning (kleurstelling conform bestaand, wit RAL 9010 rood RAL
3003;
-Voegen/kitvoegen/voegprofielen wanden vervangen;
-Asfaltreparatie thv rooster midden rijbaan;
-Betonreparaties wand;
-Vervangen losgekomen ondersabelingen
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Aansluiten op bestaande barrier middels
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Terminal + overgangsconstructie
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Bestaande situatie
Bestaand
LEGENDA

Opmerkingen:
· Maten in meters;
· Dimensies van materialen in millimeters;
· Boomtypes cf. beplantingsplan;
· Het hoogteplan wordt niet in deze fase uitgewerkt;
· Tellussen dienen in de tussenlaag aangebracht te worden;
· Bestaande objecten waarvan de functie vervalt dienen volledig verwijderd te

worden;
· Polderpeilen zijn opgenomen in het rapport: R001-1284530AJD

Nieuw

(Bron: VKA 12-11-'21)

Te planten boom

Kadastrale gegevensP (Bron: VKA 12-11-'21)

Handhaven bestaande boom

Projectgrens

Trottoirband 130/150x250mm, lichtgrijs

Opsluitband 120x250mm, lichtgrijs

Rotondeband 420/500x500x2500mm

Rijwielpadband 40/120x250mm, lichtgrijs

Spijlenhekwerk, hoogte 1,00m, type en kleur cf. huidig hekwerk

Haag, type Fagus Sylvatica, plantmaat 40-60, 6 st / m1

TB1

OB3

Opsluitband 80x100mm, lichtgrijsOB1

RB1

PB1

RWB1

Opsluitband 200x250mm, lichtgrijsOB4

RWS trottoirband 110/220x250mm, lichtgrijsRWS1

Taludlijnen, incl. taludhelling1:3

Materiaalgrens

Afvalbak

DRIS

Grondkerende constructie

Verloopband 3000mm Leicon profil perronband
300/435x334x1000mm -> Maaiveld, of gelijkwaardig

VB1

VB2

VB2 - RWB1 -> OB3, lichtgrijs
EB1 - eindverloopband RWS1, lichtgrijs
EB2 - eindverloopband RWB1, lichtgrijs

VB1 - Perronband -> RWS1, lichtgrijs

N-VH-01

Fietspad nieuw, asfalt, zwart

Hoofdrijbaan nieuw, asfalt geluidsreducerend, zwart

Middengeleider, BSS, keiformaat, heidepaars, halfsteensverband

N-VH-04

V01

Betontegels 300x300x45mm, grijs, halfsteensverband 

Grasbetontegels, 120mm berverbandblok (RONA) op geotextiel of
gelijkwaardig tpv Parallelweg gladde grasbetontegel

V03a

Rotonde, BSS, dikformaat, grijs, lintverbandV06

Grasmengsel B3

H-VH-01

N-VH-02 Parallelweg nieuw, asfalt, zwart

N-VH-03 Bushalte, deklaag streetprint, halfsteenverband

Basalton

H-VH-04

V05

G01

V07

Tekeningensets
Wegontwerp 1284530-WEG-DO-0100
Dwarsprofielen
Markering en bebording
Rijcurvesimulatie

1284530-DP-DO-0080
1284530-BM-DO-0020
1284530-RC-DO-0180

As

P Kadastrale grens

Fietspad nieuw, asfalt, roodN-VH-05

Fietspad herlagen, asfalt, roodH-VH-05

Noppentegel 300x300x65mm, lichtgrijs

Klanktegel 300x300x80mm, type Securiton

Ribbeltegel 300x300x65mm, lichtgrijs

Betontegels 300x300x60mm, zwart/wit patroon

2.5% Verkanting

Beschoeiing

Duiker

RWS trottoirband 110/220x250mm, lichtgrijs, lokaal schade herstellenRWS2

EB3 - eindverloopband TB2, lichtgrijs

GB1 Leicon geleideband 600/700x250mm, met doorvoeren ten behoeve van
hemelwaterafvoer, of gelijkwaardig

Freestrap

Trottoirband 180/200x250mm, lichtgrijsTB2

EB4 - eindverloopband GB1, lichtgrijs

Beschoeiing

H-VH-01a

PWS geleideband 130/200x250mm, lichtgrijsPWS1

EB5 - eindverloopband PWS1, lichtgrijs

H-VH-06 Herstellen bestaande verharding

Geleiderail, gegalvaniseerd staal, sterkteklasse aangepijld

Geleiderail, gegalvaniseerd staal incl. plank, sterkteklasse aangepijld

Middengeleider overrijdbaar, BSS, keiformaat, wit,
halfsteensverbandV02

Inrit, BSS, keiformaat, grijs, elleboogverbandV04

Mantelbuis, ∅125mm HDPE met trekkoord

3

2 NBd bewegwijzering

Geleideband 50/200x200mm, lichtgrijsGB2

Armatuur bestaande lichtmast vervangen door dimbaar LED-armatuur

Lichtmast plaatsen, enkele / dubbele uithouder

Geleiderail

DS Doorsteek geleideband t.b.v. afwatering, 30 cm doorsteek

HWA straat- / trottoirkolk, aansluiting PVC ∅160mm

HWA transportleiding, PVC, incl. diameter in mm

HWA verloopstuk, PVC ∅160mm -> 200mm

Wegmarkering, (zie 1284530-BM-DO-0080) 

Geluidsscherm 1.0m hoog

∅160

Betontegels 300x300x45mm, rood, halfsteensverband V03b

Hectometerbord Provincie Utrecht
provincie Utrecht

806,4
N484

Hoofdrijbaan herlagen deklaag incl. opheffen langs onvlakheid, asfalt
geluidsreducerend, zwart

Hoofdrijbaan uitvullen tussenlaag + aanbrengen deklaag
geluidsreducerend, asfalt, zwart

Duikers 1284530-CON-DO-0085

Leicon profil perronband 300/435x334x1000mm, lichtgrijs, of
gelijkwaardig

Houten hekwerk

Hoofdrijbaan nieuw, asfalt rotondes/kom, zwart

Hoofdrijbaan herlagen deklaag incl. opheffen langs onvlakheid, asfalt
rotondes/kom, zwart

N-VH-06

H-VH-07

Fietspad, deklaag en onderlaag (+/- 40%) vervangen middels
bakfrezen, asfalt, zwart

Bomenkap 1284530-TE-KAP-DO-1100
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Bestaande situatie
Bestaand
LEGENDA

Opmerkingen:
· Maten in meters;
· Dimensies van materialen in millimeters;
· Boomtypes cf. beplantingsplan;
· Het hoogteplan wordt niet in deze fase uitgewerkt;
· Tellussen dienen in de tussenlaag aangebracht te worden;
· Bestaande objecten waarvan de functie vervalt dienen volledig verwijderd te

worden;
· Polderpeilen zijn opgenomen in het rapport: R001-1284530AJD

Nieuw

(Bron: VKA 12-11-'21)

Te planten boom

Kadastrale gegevensP (Bron: VKA 12-11-'21)

Handhaven bestaande boom

Projectgrens

Trottoirband 130/150x250mm, lichtgrijs

Opsluitband 120x250mm, lichtgrijs

Rotondeband 420/500x500x2500mm

Rijwielpadband 40/120x250mm, lichtgrijs

Spijlenhekwerk, hoogte 1,00m, type en kleur cf. huidig hekwerk

Haag, type Fagus Sylvatica, plantmaat 40-60, 6 st / m1

TB1

OB3

Opsluitband 80x100mm, lichtgrijsOB1

RB1

PB1

RWB1

Opsluitband 200x250mm, lichtgrijsOB4

RWS trottoirband 110/220x250mm, lichtgrijsRWS1

Taludlijnen, incl. taludhelling1:3

Materiaalgrens

Afvalbak

DRIS

Grondkerende constructie

Verloopband 3000mm Leicon profil perronband
300/435x334x1000mm -> Maaiveld, of gelijkwaardig

VB1

VB2

VB2 - RWB1 -> OB3, lichtgrijs
EB1 - eindverloopband RWS1, lichtgrijs
EB2 - eindverloopband RWB1, lichtgrijs

VB1 - Perronband -> RWS1, lichtgrijs

N-VH-01

Fietspad nieuw, asfalt, zwart

Hoofdrijbaan nieuw, asfalt geluidsreducerend, zwart

Middengeleider, BSS, keiformaat, heidepaars, halfsteensverband

N-VH-04

V01

Betontegels 300x300x45mm, grijs, halfsteensverband 

Grasbetontegels, 120mm berverbandblok (RONA) op geotextiel of
gelijkwaardig tpv Parallelweg gladde grasbetontegel

V03a

Rotonde, BSS, dikformaat, grijs, lintverbandV06

Grasmengsel B3

H-VH-01

N-VH-02 Parallelweg nieuw, asfalt, zwart

N-VH-03 Bushalte, deklaag streetprint, halfsteenverband

Basalton

H-VH-04

V05

G01

V07

Tekeningensets
Wegontwerp 1284530-WEG-DO-0100
Dwarsprofielen
Markering en bebording
Rijcurvesimulatie

1284530-DP-DO-0080
1284530-BM-DO-0020
1284530-RC-DO-0180

As

P Kadastrale grens

Fietspad nieuw, asfalt, roodN-VH-05

Fietspad herlagen, asfalt, roodH-VH-05

Noppentegel 300x300x65mm, lichtgrijs

Klanktegel 300x300x80mm, type Securiton

Ribbeltegel 300x300x65mm, lichtgrijs

Betontegels 300x300x60mm, zwart/wit patroon

2.5% Verkanting

Beschoeiing

Duiker

RWS trottoirband 110/220x250mm, lichtgrijs, lokaal schade herstellenRWS2

EB3 - eindverloopband TB2, lichtgrijs

GB1 Leicon geleideband 600/700x250mm, met doorvoeren ten behoeve van
hemelwaterafvoer, of gelijkwaardig

Freestrap

Trottoirband 180/200x250mm, lichtgrijsTB2

EB4 - eindverloopband GB1, lichtgrijs

Beschoeiing

H-VH-01a

PWS geleideband 130/200x250mm, lichtgrijsPWS1

EB5 - eindverloopband PWS1, lichtgrijs

H-VH-06 Herstellen bestaande verharding

Geleiderail, gegalvaniseerd staal, sterkteklasse aangepijld

Geleiderail, gegalvaniseerd staal incl. plank, sterkteklasse aangepijld

Middengeleider overrijdbaar, BSS, keiformaat, wit,
halfsteensverbandV02

Inrit, BSS, keiformaat, grijs, elleboogverbandV04

Mantelbuis, ∅125mm HDPE met trekkoord

3

2 NBd bewegwijzering

Geleideband 50/200x200mm, lichtgrijsGB2

Armatuur bestaande lichtmast vervangen door dimbaar LED-armatuur

Lichtmast plaatsen, enkele / dubbele uithouder

Geleiderail

DS Doorsteek geleideband t.b.v. afwatering, 30 cm doorsteek

HWA straat- / trottoirkolk, aansluiting PVC ∅160mm

HWA transportleiding, PVC, incl. diameter in mm

HWA verloopstuk, PVC ∅160mm -> 200mm

Wegmarkering, (zie 1284530-BM-DO-0080) 

Geluidsscherm 1.0m hoog

∅160

Betontegels 300x300x45mm, rood, halfsteensverband V03b

Hectometerbord Provincie Utrecht
provincie Utrecht

806,4
N484

Hoofdrijbaan herlagen deklaag incl. opheffen langs onvlakheid, asfalt
geluidsreducerend, zwart

Hoofdrijbaan uitvullen tussenlaag + aanbrengen deklaag
geluidsreducerend, asfalt, zwart

Duikers 1284530-CON-DO-0085

Leicon profil perronband 300/435x334x1000mm, lichtgrijs, of
gelijkwaardig

Houten hekwerk

Hoofdrijbaan nieuw, asfalt rotondes/kom, zwart

Hoofdrijbaan herlagen deklaag incl. opheffen langs onvlakheid, asfalt
rotondes/kom, zwart

N-VH-06

H-VH-07

Fietspad, deklaag en onderlaag (+/- 40%) vervangen middels
bakfrezen, asfalt, zwart

Bomenkap 1284530-TE-KAP-DO-1100
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Bestaande situatie
Bestaand
LEGENDA

Opmerkingen:
· Maten in meters;
· Dimensies van materialen in millimeters;
· Boomtypes cf. beplantingsplan;
· Het hoogteplan wordt niet in deze fase uitgewerkt;
· Tellussen dienen in de tussenlaag aangebracht te worden;
· Bestaande objecten waarvan de functie vervalt dienen volledig verwijderd te

worden;
· Polderpeilen zijn opgenomen in het rapport: R001-1284530AJD

Nieuw

(Bron: VKA 12-11-'21)

Te planten boom

Kadastrale gegevensP (Bron: VKA 12-11-'21)

Handhaven bestaande boom

Projectgrens

Trottoirband 130/150x250mm, lichtgrijs

Opsluitband 120x250mm, lichtgrijs

Rotondeband 420/500x500x2500mm

Rijwielpadband 40/120x250mm, lichtgrijs

Spijlenhekwerk, hoogte 1,00m, type en kleur cf. huidig hekwerk

Haag, type Fagus Sylvatica, plantmaat 40-60, 6 st / m1

TB1

OB3

Opsluitband 80x100mm, lichtgrijsOB1

RB1

PB1

RWB1

Opsluitband 200x250mm, lichtgrijsOB4

RWS trottoirband 110/220x250mm, lichtgrijsRWS1

Taludlijnen, incl. taludhelling1:3

Materiaalgrens

Afvalbak

DRIS

Grondkerende constructie

Verloopband 3000mm Leicon profil perronband
300/435x334x1000mm -> Maaiveld, of gelijkwaardig

VB1

VB2

VB2 - RWB1 -> OB3, lichtgrijs
EB1 - eindverloopband RWS1, lichtgrijs
EB2 - eindverloopband RWB1, lichtgrijs

VB1 - Perronband -> RWS1, lichtgrijs

N-VH-01

Fietspad nieuw, asfalt, zwart

Hoofdrijbaan nieuw, asfalt geluidsreducerend, zwart

Middengeleider, BSS, keiformaat, heidepaars, halfsteensverband

N-VH-04

V01

Betontegels 300x300x45mm, grijs, halfsteensverband 

Grasbetontegels, 120mm berverbandblok (RONA) op geotextiel of
gelijkwaardig tpv Parallelweg gladde grasbetontegel

V03a

Rotonde, BSS, dikformaat, grijs, lintverbandV06

Grasmengsel B3

H-VH-01

N-VH-02 Parallelweg nieuw, asfalt, zwart

N-VH-03 Bushalte, deklaag streetprint, halfsteenverband

Basalton

H-VH-04

V05

G01

V07

Tekeningensets
Wegontwerp 1284530-WEG-DO-0100
Dwarsprofielen
Markering en bebording
Rijcurvesimulatie

1284530-DP-DO-0080
1284530-BM-DO-0020
1284530-RC-DO-0180

As

P Kadastrale grens

Fietspad nieuw, asfalt, roodN-VH-05

Fietspad herlagen, asfalt, roodH-VH-05

Noppentegel 300x300x65mm, lichtgrijs

Klanktegel 300x300x80mm, type Securiton

Ribbeltegel 300x300x65mm, lichtgrijs

Betontegels 300x300x60mm, zwart/wit patroon

2.5% Verkanting

Beschoeiing

Duiker

RWS trottoirband 110/220x250mm, lichtgrijs, lokaal schade herstellenRWS2

EB3 - eindverloopband TB2, lichtgrijs

GB1 Leicon geleideband 600/700x250mm, met doorvoeren ten behoeve van
hemelwaterafvoer, of gelijkwaardig

Freestrap

Trottoirband 180/200x250mm, lichtgrijsTB2

EB4 - eindverloopband GB1, lichtgrijs

Beschoeiing

H-VH-01a

PWS geleideband 130/200x250mm, lichtgrijsPWS1

EB5 - eindverloopband PWS1, lichtgrijs

H-VH-06 Herstellen bestaande verharding

Geleiderail, gegalvaniseerd staal, sterkteklasse aangepijld

Geleiderail, gegalvaniseerd staal incl. plank, sterkteklasse aangepijld

Middengeleider overrijdbaar, BSS, keiformaat, wit,
halfsteensverbandV02

Inrit, BSS, keiformaat, grijs, elleboogverbandV04

Mantelbuis, ∅125mm HDPE met trekkoord

3

2 NBd bewegwijzering

Geleideband 50/200x200mm, lichtgrijsGB2

Armatuur bestaande lichtmast vervangen door dimbaar LED-armatuur

Lichtmast plaatsen, enkele / dubbele uithouder

Geleiderail

DS Doorsteek geleideband t.b.v. afwatering, 30 cm doorsteek

HWA straat- / trottoirkolk, aansluiting PVC ∅160mm

HWA transportleiding, PVC, incl. diameter in mm

HWA verloopstuk, PVC ∅160mm -> 200mm

Wegmarkering, (zie 1284530-BM-DO-0080) 

Geluidsscherm 1.0m hoog

∅160

Betontegels 300x300x45mm, rood, halfsteensverband V03b

Hectometerbord Provincie Utrecht
provincie Utrecht

806,4
N484

Hoofdrijbaan herlagen deklaag incl. opheffen langs onvlakheid, asfalt
geluidsreducerend, zwart

Hoofdrijbaan uitvullen tussenlaag + aanbrengen deklaag
geluidsreducerend, asfalt, zwart

Duikers 1284530-CON-DO-0085

Leicon profil perronband 300/435x334x1000mm, lichtgrijs, of
gelijkwaardig

Houten hekwerk

Hoofdrijbaan nieuw, asfalt rotondes/kom, zwart

Hoofdrijbaan herlagen deklaag incl. opheffen langs onvlakheid, asfalt
rotondes/kom, zwart

N-VH-06

H-VH-07

Fietspad, deklaag en onderlaag (+/- 40%) vervangen middels
bakfrezen, asfalt, zwart

Bomenkap 1284530-TE-KAP-DO-1100
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Bestaande situatie
Bestaand
LEGENDA

Opmerkingen:
· Maten in meters;
· Dimensies van materialen in millimeters;
· Boomtypes cf. beplantingsplan;
· Het hoogteplan wordt niet in deze fase uitgewerkt;
· Tellussen dienen in de tussenlaag aangebracht te worden;
· Bestaande objecten waarvan de functie vervalt dienen volledig verwijderd te

worden;
· Polderpeilen zijn opgenomen in het rapport: R001-1284530AJD

Nieuw

(Bron: VKA 12-11-'21)

Te planten boom

Kadastrale gegevensP (Bron: VKA 12-11-'21)

Handhaven bestaande boom

Projectgrens

Trottoirband 130/150x250mm, lichtgrijs

Opsluitband 120x250mm, lichtgrijs

Rotondeband 420/500x500x2500mm

Rijwielpadband 40/120x250mm, lichtgrijs

Spijlenhekwerk, hoogte 1,00m, type en kleur cf. huidig hekwerk

Haag, type Fagus Sylvatica, plantmaat 40-60, 6 st / m1

TB1

OB3

Opsluitband 80x100mm, lichtgrijsOB1

RB1

PB1

RWB1

Opsluitband 200x250mm, lichtgrijsOB4

RWS trottoirband 110/220x250mm, lichtgrijsRWS1

Taludlijnen, incl. taludhelling1:3

Materiaalgrens

Afvalbak

DRIS

Grondkerende constructie

Verloopband 3000mm Leicon profil perronband
300/435x334x1000mm -> Maaiveld, of gelijkwaardig

VB1

VB2

VB2 - RWB1 -> OB3, lichtgrijs
EB1 - eindverloopband RWS1, lichtgrijs
EB2 - eindverloopband RWB1, lichtgrijs

VB1 - Perronband -> RWS1, lichtgrijs

N-VH-01

Fietspad nieuw, asfalt, zwart

Hoofdrijbaan nieuw, asfalt geluidsreducerend, zwart

Middengeleider, BSS, keiformaat, heidepaars, halfsteensverband

N-VH-04

V01

Betontegels 300x300x45mm, grijs, halfsteensverband 

Grasbetontegels, 120mm berverbandblok (RONA) op geotextiel of
gelijkwaardig tpv Parallelweg gladde grasbetontegel

V03a

Rotonde, BSS, dikformaat, grijs, lintverbandV06

Grasmengsel B3

H-VH-01

N-VH-02 Parallelweg nieuw, asfalt, zwart

N-VH-03 Bushalte, deklaag streetprint, halfsteenverband

Basalton

H-VH-04

V05

G01

V07

Tekeningensets
Wegontwerp 1284530-WEG-DO-0100
Dwarsprofielen
Markering en bebording
Rijcurvesimulatie

1284530-DP-DO-0080
1284530-BM-DO-0020
1284530-RC-DO-0180

As

P Kadastrale grens

Fietspad nieuw, asfalt, roodN-VH-05

Fietspad herlagen, asfalt, roodH-VH-05

Noppentegel 300x300x65mm, lichtgrijs

Klanktegel 300x300x80mm, type Securiton

Ribbeltegel 300x300x65mm, lichtgrijs

Betontegels 300x300x60mm, zwart/wit patroon

2.5% Verkanting

Beschoeiing

Duiker

RWS trottoirband 110/220x250mm, lichtgrijs, lokaal schade herstellenRWS2

EB3 - eindverloopband TB2, lichtgrijs

GB1 Leicon geleideband 600/700x250mm, met doorvoeren ten behoeve van
hemelwaterafvoer, of gelijkwaardig

Freestrap

Trottoirband 180/200x250mm, lichtgrijsTB2

EB4 - eindverloopband GB1, lichtgrijs

Beschoeiing

H-VH-01a

PWS geleideband 130/200x250mm, lichtgrijsPWS1

EB5 - eindverloopband PWS1, lichtgrijs

H-VH-06 Herstellen bestaande verharding

Geleiderail, gegalvaniseerd staal, sterkteklasse aangepijld

Geleiderail, gegalvaniseerd staal incl. plank, sterkteklasse aangepijld

Middengeleider overrijdbaar, BSS, keiformaat, wit,
halfsteensverbandV02

Inrit, BSS, keiformaat, grijs, elleboogverbandV04

Mantelbuis, ∅125mm HDPE met trekkoord

3

2 NBd bewegwijzering

Geleideband 50/200x200mm, lichtgrijsGB2

Armatuur bestaande lichtmast vervangen door dimbaar LED-armatuur

Lichtmast plaatsen, enkele / dubbele uithouder

Geleiderail

DS Doorsteek geleideband t.b.v. afwatering, 30 cm doorsteek

HWA straat- / trottoirkolk, aansluiting PVC ∅160mm

HWA transportleiding, PVC, incl. diameter in mm

HWA verloopstuk, PVC ∅160mm -> 200mm

Wegmarkering, (zie 1284530-BM-DO-0080) 

Geluidsscherm 1.0m hoog

∅160

Betontegels 300x300x45mm, rood, halfsteensverband V03b

Hectometerbord Provincie Utrecht
provincie Utrecht

806,4
N484

Hoofdrijbaan herlagen deklaag incl. opheffen langs onvlakheid, asfalt
geluidsreducerend, zwart

Hoofdrijbaan uitvullen tussenlaag + aanbrengen deklaag
geluidsreducerend, asfalt, zwart

Duikers 1284530-CON-DO-0085

Leicon profil perronband 300/435x334x1000mm, lichtgrijs, of
gelijkwaardig

Houten hekwerk

Hoofdrijbaan nieuw, asfalt rotondes/kom, zwart

Hoofdrijbaan herlagen deklaag incl. opheffen langs onvlakheid, asfalt
rotondes/kom, zwart

N-VH-06

H-VH-07

Fietspad, deklaag en onderlaag (+/- 40%) vervangen middels
bakfrezen, asfalt, zwart

Bomenkap 1284530-TE-KAP-DO-1100
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Tekstvak
Rotondes;
`In de buitenbocht, de boogstraal aanpassen van R=18,70 m naar R=18 m', zodat hier standaard  brede Leicon geleidebanden inpasbaar zijn.
`In de binnenbocht de boogstraal aanpassen van R=13,45 m naar R=12,75 m', zodat hier standaard rotonde elementen (taartpunten) inpasbaar zijn.
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Bestaande situatie
Bestaand
LEGENDA

Opmerkingen:
· Maten in meters;
· Dimensies van materialen in millimeters;
· Boomtypes cf. beplantingsplan;
· Het hoogteplan wordt niet in deze fase uitgewerkt;
· Tellussen dienen in de tussenlaag aangebracht te worden;
· Bestaande objecten waarvan de functie vervalt dienen volledig verwijderd te

worden;
· Polderpeilen zijn opgenomen in het rapport: R001-1284530AJD

Nieuw

(Bron: VKA 12-11-'21)

Te planten boom

Kadastrale gegevensP (Bron: VKA 12-11-'21)

Handhaven bestaande boom

Projectgrens

Trottoirband 130/150x250mm, lichtgrijs

Opsluitband 120x250mm, lichtgrijs

Rotondeband 420/500x500x2500mm

Rijwielpadband 40/120x250mm, lichtgrijs

Spijlenhekwerk, hoogte 1,00m, type en kleur cf. huidig hekwerk

Haag, type Fagus Sylvatica, plantmaat 40-60, 6 st / m1

TB1

OB3

Opsluitband 80x100mm, lichtgrijsOB1

RB1

PB1

RWB1

Opsluitband 200x250mm, lichtgrijsOB4

RWS trottoirband 110/220x250mm, lichtgrijsRWS1

Taludlijnen, incl. taludhelling1:3

Materiaalgrens

Afvalbak

DRIS

Grondkerende constructie

Verloopband 3000mm Leicon profil perronband
300/435x334x1000mm -> Maaiveld, of gelijkwaardig

VB1

VB2

VB2 - RWB1 -> OB3, lichtgrijs
EB1 - eindverloopband RWS1, lichtgrijs
EB2 - eindverloopband RWB1, lichtgrijs

VB1 - Perronband -> RWS1, lichtgrijs

N-VH-01

Fietspad nieuw, asfalt, zwart

Hoofdrijbaan nieuw, asfalt geluidsreducerend, zwart

Middengeleider, BSS, keiformaat, heidepaars, halfsteensverband

N-VH-04

V01

Betontegels 300x300x45mm, grijs, halfsteensverband 

Grasbetontegels, 120mm berverbandblok (RONA) op geotextiel of
gelijkwaardig tpv Parallelweg gladde grasbetontegel

V03a

Rotonde, BSS, dikformaat, grijs, lintverbandV06

Grasmengsel B3

H-VH-01

N-VH-02 Parallelweg nieuw, asfalt, zwart

N-VH-03 Bushalte, deklaag streetprint, halfsteenverband

Basalton

H-VH-04

V05

G01

V07

Tekeningensets
Wegontwerp 1284530-WEG-DO-0100
Dwarsprofielen
Markering en bebording
Rijcurvesimulatie

1284530-DP-DO-0080
1284530-BM-DO-0020
1284530-RC-DO-0180

As

P Kadastrale grens

Fietspad nieuw, asfalt, roodN-VH-05

Fietspad herlagen, asfalt, roodH-VH-05

Noppentegel 300x300x65mm, lichtgrijs

Klanktegel 300x300x80mm, type Securiton

Ribbeltegel 300x300x65mm, lichtgrijs

Betontegels 300x300x60mm, zwart/wit patroon

2.5% Verkanting

Beschoeiing

Duiker

RWS trottoirband 110/220x250mm, lichtgrijs, lokaal schade herstellenRWS2

EB3 - eindverloopband TB2, lichtgrijs

GB1 Leicon geleideband 600/700x250mm, met doorvoeren ten behoeve van
hemelwaterafvoer, of gelijkwaardig

Freestrap

Trottoirband 180/200x250mm, lichtgrijsTB2

EB4 - eindverloopband GB1, lichtgrijs

Beschoeiing

H-VH-01a

PWS geleideband 130/200x250mm, lichtgrijsPWS1

EB5 - eindverloopband PWS1, lichtgrijs

H-VH-06 Herstellen bestaande verharding

Geleiderail, gegalvaniseerd staal, sterkteklasse aangepijld

Geleiderail, gegalvaniseerd staal incl. plank, sterkteklasse aangepijld

Middengeleider overrijdbaar, BSS, keiformaat, wit,
halfsteensverbandV02

Inrit, BSS, keiformaat, grijs, elleboogverbandV04

Mantelbuis, ∅125mm HDPE met trekkoord

3

2 NBd bewegwijzering

Geleideband 50/200x200mm, lichtgrijsGB2

Armatuur bestaande lichtmast vervangen door dimbaar LED-armatuur

Lichtmast plaatsen, enkele / dubbele uithouder

Geleiderail

DS Doorsteek geleideband t.b.v. afwatering, 30 cm doorsteek

HWA straat- / trottoirkolk, aansluiting PVC ∅160mm

HWA transportleiding, PVC, incl. diameter in mm

HWA verloopstuk, PVC ∅160mm -> 200mm

Wegmarkering, (zie 1284530-BM-DO-0080) 

Geluidsscherm 1.0m hoog

∅160

Betontegels 300x300x45mm, rood, halfsteensverband V03b

Hectometerbord Provincie Utrecht
provincie Utrecht

806,4
N484

Hoofdrijbaan herlagen deklaag incl. opheffen langs onvlakheid, asfalt
geluidsreducerend, zwart

Hoofdrijbaan uitvullen tussenlaag + aanbrengen deklaag
geluidsreducerend, asfalt, zwart

Duikers 1284530-CON-DO-0085

Leicon profil perronband 300/435x334x1000mm, lichtgrijs, of
gelijkwaardig

Houten hekwerk

Hoofdrijbaan nieuw, asfalt rotondes/kom, zwart

Hoofdrijbaan herlagen deklaag incl. opheffen langs onvlakheid, asfalt
rotondes/kom, zwart

N-VH-06

H-VH-07

Fietspad, deklaag en onderlaag (+/- 40%) vervangen middels
bakfrezen, asfalt, zwart

Bomenkap 1284530-TE-KAP-DO-1100
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Bestaande situatie
Bestaand
LEGENDA

Opmerkingen:
· Maten in meters;
· Dimensies van materialen in millimeters;
· Boomtypes cf. beplantingsplan;
· Het hoogteplan wordt niet in deze fase uitgewerkt;
· Tellussen dienen in de tussenlaag aangebracht te worden;
· Bestaande objecten waarvan de functie vervalt dienen volledig verwijderd te

worden;
· Polderpeilen zijn opgenomen in het rapport: R001-1284530AJD

Nieuw

(Bron: VKA 12-11-'21)

Te planten boom

Kadastrale gegevensP (Bron: VKA 12-11-'21)

Handhaven bestaande boom

Projectgrens

Trottoirband 130/150x250mm, lichtgrijs

Opsluitband 120x250mm, lichtgrijs

Rotondeband 420/500x500x2500mm

Rijwielpadband 40/120x250mm, lichtgrijs

Spijlenhekwerk, hoogte 1,00m, type en kleur cf. huidig hekwerk

Haag, type Fagus Sylvatica, plantmaat 40-60, 6 st / m1

TB1

OB3

Opsluitband 80x100mm, lichtgrijsOB1

RB1

PB1

RWB1

Opsluitband 200x250mm, lichtgrijsOB4

RWS trottoirband 110/220x250mm, lichtgrijsRWS1

Taludlijnen, incl. taludhelling1:3

Materiaalgrens

Afvalbak

DRIS

Grondkerende constructie

Verloopband 3000mm Leicon profil perronband
300/435x334x1000mm -> Maaiveld, of gelijkwaardig

VB1

VB2

VB2 - RWB1 -> OB3, lichtgrijs
EB1 - eindverloopband RWS1, lichtgrijs
EB2 - eindverloopband RWB1, lichtgrijs

VB1 - Perronband -> RWS1, lichtgrijs

N-VH-01

Fietspad nieuw, asfalt, zwart

Hoofdrijbaan nieuw, asfalt geluidsreducerend, zwart

Middengeleider, BSS, keiformaat, heidepaars, halfsteensverband

N-VH-04

V01

Betontegels 300x300x45mm, grijs, halfsteensverband 

Grasbetontegels, 120mm berverbandblok (RONA) op geotextiel of
gelijkwaardig tpv Parallelweg gladde grasbetontegel

V03a

Rotonde, BSS, dikformaat, grijs, lintverbandV06

Grasmengsel B3

H-VH-01

N-VH-02 Parallelweg nieuw, asfalt, zwart

N-VH-03 Bushalte, deklaag streetprint, halfsteenverband

Basalton

H-VH-04

V05

G01

V07

Tekeningensets
Wegontwerp 1284530-WEG-DO-0100
Dwarsprofielen
Markering en bebording
Rijcurvesimulatie

1284530-DP-DO-0080
1284530-BM-DO-0020
1284530-RC-DO-0180

As

P Kadastrale grens

Fietspad nieuw, asfalt, roodN-VH-05

Fietspad herlagen, asfalt, roodH-VH-05

Noppentegel 300x300x65mm, lichtgrijs

Klanktegel 300x300x80mm, type Securiton

Ribbeltegel 300x300x65mm, lichtgrijs

Betontegels 300x300x60mm, zwart/wit patroon

2.5% Verkanting

Beschoeiing

Duiker

RWS trottoirband 110/220x250mm, lichtgrijs, lokaal schade herstellenRWS2

EB3 - eindverloopband TB2, lichtgrijs

GB1 Leicon geleideband 600/700x250mm, met doorvoeren ten behoeve van
hemelwaterafvoer, of gelijkwaardig

Freestrap

Trottoirband 180/200x250mm, lichtgrijsTB2

EB4 - eindverloopband GB1, lichtgrijs

Beschoeiing

H-VH-01a

PWS geleideband 130/200x250mm, lichtgrijsPWS1

EB5 - eindverloopband PWS1, lichtgrijs

H-VH-06 Herstellen bestaande verharding

Geleiderail, gegalvaniseerd staal, sterkteklasse aangepijld

Geleiderail, gegalvaniseerd staal incl. plank, sterkteklasse aangepijld

Middengeleider overrijdbaar, BSS, keiformaat, wit,
halfsteensverbandV02

Inrit, BSS, keiformaat, grijs, elleboogverbandV04

Mantelbuis, ∅125mm HDPE met trekkoord

3

2 NBd bewegwijzering

Geleideband 50/200x200mm, lichtgrijsGB2

Armatuur bestaande lichtmast vervangen door dimbaar LED-armatuur

Lichtmast plaatsen, enkele / dubbele uithouder

Geleiderail

DS Doorsteek geleideband t.b.v. afwatering, 30 cm doorsteek

HWA straat- / trottoirkolk, aansluiting PVC ∅160mm

HWA transportleiding, PVC, incl. diameter in mm

HWA verloopstuk, PVC ∅160mm -> 200mm

Wegmarkering, (zie 1284530-BM-DO-0080) 

Geluidsscherm 1.0m hoog

∅160

Betontegels 300x300x45mm, rood, halfsteensverband V03b

Hectometerbord Provincie Utrecht
provincie Utrecht

806,4
N484

Hoofdrijbaan herlagen deklaag incl. opheffen langs onvlakheid, asfalt
geluidsreducerend, zwart

Hoofdrijbaan uitvullen tussenlaag + aanbrengen deklaag
geluidsreducerend, asfalt, zwart

Duikers 1284530-CON-DO-0085

Leicon profil perronband 300/435x334x1000mm, lichtgrijs, of
gelijkwaardig

Houten hekwerk

Hoofdrijbaan nieuw, asfalt rotondes/kom, zwart

Hoofdrijbaan herlagen deklaag incl. opheffen langs onvlakheid, asfalt
rotondes/kom, zwart

N-VH-06

H-VH-07

Fietspad, deklaag en onderlaag (+/- 40%) vervangen middels
bakfrezen, asfalt, zwart

Bomenkap 1284530-TE-KAP-DO-1100
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PDOK Kaart
https://www.pdok.nl/diensten
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