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Doel 
Verkeersveiligheidsaudit



VVA: definitie

“Een onafhankelijke, gedetailleerde, system
atische en technische 

verkeersveiligheidscontrole van de ontw
erpkenm

erken van een 
infrastructuurproject”

In alle fasen van het project van planning tot eerste gebruik



VVA: definitie

•
Procedure

-
geform

aliseerd
-

gestandaardiseerd

•
Verschillende stadia van ontw

erp, aanleg of herinrichting van straten 
en w

egen

•
Beoordeling van gevolgen voor verkeersveiligheid

-
onafhankelijk



Doel VVA

“In een zo vroeg m
ogelijk stadium

 inzicht te krijgen in de 
verkeersveiligheidsrisico’s die een ontw

erp m
et zich m

eebrengt.”

Het gew
enste resultaat is het voorkom

en van ernstige ongevallen 
doordat al in de verschillende voorbereidingsfasen de m

ogelijke 
verkeersveiligheidsproblem

en w
orden geïdentificeerd.



VVA: fasen

•
Verschillende fasen van het ontw

erp
1.

globaal ontw
erp (VO

) incl. categorisering
2.

gedetailleerd ontw
erp (DO

/ U
O

 / bestek)
3.

net vóór openstelling voor verkeer
4.

enkele m
aanden ná openstelling



De Auditor:

•
W

erkt sam
en m

et een collega;
•

Is expert op gebied van w
egontw

erp, gedrag en veiligheid;
•

Is onafhankelijk en geeft een ‘frisse blik’;
•

Is dus niet betrokken bij het m
aken van keuzes n.a.v. de 

auditresultaten.



Het Eindproduct

•
Bondig rapport;

•
Beschrijving van de aspecten (in het ontw

erp of situatie) die de 
verkeersveiligheid m

ogelijk nadelig beïnvloeden;

•
De w

egbeheerder beslist of en hoe gesignaleerde knelpunten w
orden 

aangepakt.



Aanpak



Aanpak 

•
O

p basis van de situatietekening en/of een locatiebezoek 
audituitvoering;

•
O

p inhoudelijke aspecten;
•

Algem
ene aspecten (overeenstem

m
ing vorm

 functie en gebruik van de w
eg);

•
Alignem

ent (horizontaal en verticaal);
•

Dw
arsprofiel;

•
Knooppunten en aansluitingen;

•
Kruispunten en kruisingen;

•
M

arkering bebording bebakening en verlichting;
•

Hum
an factors.



Aanpak 

•
M

et behulp van:
•

O
ntw

erpnota’s;
•

Richtlijnen;
•

Verkeersdata (intensiteiten en snelheden);
•

O
verige beschikbare inform

atie zoals (video)anim
aties.

•
Kijken naar alle situaties:

•
Bij daglicht / duisternis, w

eersom
standigheden

•
En alle m

odaliteiten:
•

Auto, voetgangers, vrachtverkeer, landbouw
verkeer, (brom

)fietsers



Bevindingen

•
Auditor constateert een potentieel risico;

•
M

ogelijke gevolgen;
•

Suggestie / oplossingsrichting;
•

O
ntw

erper bepaalt.



Resultaten
Enkele bevindingen per onderdeel



Algem
een

•
M

axim
um

snelheid in de tunnel is 50 km
/h. Dit is niet in 

overeenstem
m

ing m
et de m

axim
um

snelheid van deze w
egcategorie 

(G
O

W
 bubeko).



tangentpunten

Horizontaal en verticaal alignem
ent

•
Er zijn geen overgangsbogen 
toegepast;

•
Er is op som

m
ige plekken sprake van 

een negatieve verkanting;
•

Boogstraal fietspad erg krap;
•

Bushalte ligt in een flauw
e bocht;

•
inrijdhoek ontbreekt 

•
zicht bij w

egrijden bushalte ontbreekt
•

De tangentpunten van de 
sam

enhangende boog vallen niet 
sam

en.

Krappe boogstraal

Tangentpunt 
verticale boog

Tangentpunt 
horizontale boog

N
egatieve 

verkanting



Dw
arsprofiel

•
U

itvoering van de rijrichtingscheiding in 
de tunnelbak is niet uitgew

erkt, kan 
risico vorm

en als deze niet 
vergevingsgezind is;

•
Inhalend verkeer in tunnel heeft geen 
zicht op w

achtrijen voor noordelijke 
rotonde;

•
De fietsbruggen hebben een te kleine 
obstakelvrije ruim

te irthekw
erk;

•
De W

oudenbergsew
eg

is op som
m

ige 
plekken breder dan 5,80m

.

w
egbreedte

zicht



Kruispunten

•
Randverharding en aansluitende 
w

egen rotondes erg breed 
w

aardoor personenauto’s veel 
ruim

te hebben;
•

Rijrichtingscheiding tpv
rotonde 

is onvoldoende breed;
•

Voorrang Tuindorpw
eg –

Haarw
eg

is niet consistent m
et 

alleen een verkeerslicht voor 
fietsers.



M
arkering bebording en bebakening

•
Rijrichtingscheiding rotonde 
heeft geen inleidende 
m

arkering;
•

Kant en as m
arkering fietspaden 

en Bosw
eg is nog niet volledig;

•
Bebording en openbare 
verlichting is nog niet 
uitgew

erkt. Behoeft aandacht in 
volgende ontw

erpfase.



Hum
an Factors

•
Vanuit de Bosw

eg kan verkeer zich 
oriënteren op de verkeerde tak 
van de rotonde en tegen het hek 
van de spooronderdoorgang 
rijden.



Vervolg
Herbert Korbee



Vragen ?


