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Overige

- Doorsteek tussenberm behouden i.v.m. toegang noordelijk gelegen perceel.
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Overige

- Doorsteek tussenberm behouden i.v.m. toegang noordelijk gelegen perceel.Verhoging verkeersveiligheid

- Aanbrengen 60cm brede bermverharding aan beide zijden weg ter verbetering van passeerbaarheid.

- Verlaging snelheidslimiet van 60km/u naar 30km/u.

- Snelheid remmende plateau's (30km/u) om de +/- 500 meter.

- Plaatsen geleiderail in tussenberm hoofdrijbaan en parallelweg.

Verhoging verkeersveiligheid

- Aanbrengen 60cm brede bermverharding aan beide zijden weg ter verbetering van passeerbaarheid.

- Verlaging snelheidslimiet van 60km/u naar 30km/u.

- Snelheid remmende plateau's (30km/u) om de +/- 500 meter.

- Plaatsen geleiderail in tussenberm hoofdrijbaan en parallelweg.

Verhoging verkeersveiligheid

- Aanbrengen bermverharding.

- Plaatsen geleiderail in tussenberm hoofdrijbaan en parallelweg.
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Verbetering leefbaarheid en openbaar vervoer

NB. Dit onderdeel is nog in onderzoek. Ontwerp ligt nog niet vast.

- Voetgangerstunnel wordt voorzien van mindervalideschans om de toegankelijkheid van bushalten te vergroten.

- Het voor mindervaliden mogelijk maken de N210 makkelijker te kruisen via de voetgangerstunnel. Dit ook ten bate van de bereikbaarheid van de recreatiemogelijkheden.

Verbetering leefbaarheid en openbaar vervoer

NB. Dit onderdeel is nog in onderzoek. Ontwerp ligt nog niet vast.

- Voetgangerstunnel wordt voorzien van mindervalideschans om de toegankelijkheid van bushalten te vergroten.

- Het voor mindervaliden mogelijk maken de N210 makkelijker te kruisen via de voetgangerstunnel. Dit ook ten bate van de bereikbaarheid van de recreatiemogelijkheden.

Verhoging verkeersveiligheid

- De parallelweg tussen de Rolafweg en de kruising N210/Europasingel wordt fietsstraat. Gemotoriseerd verkeer is te gast.

- Vanaf de Rolafweg wordt het voor motorvoertuigen onmogelijk om het fietspad naar de Vrijheidslaan en Zijdeweg op te rijden.

- Op het fietspad wordt bij de aansluiting in de bocht van de Rolafweg een verhoogde middengeleider aangebracht.

- In de tussenberm tussen de hoofdrijbaan en het fietspad worden maatregelen genomen om ongewenste bewegingen met motorvoertuigen te voorkomen:

o In de berm worden bollen of driehoekblokken geplaatst.

- In de tussenberm wordt achter of voor de haag een houten hekwerk geplaatst.

Verhoging verkeersveiligheid

- Plaatsing houten hekwerk voor of achter bestaande haag.

Verhoging verkeersveiligheid

- Inrichting als fietsstraat. Gemotoriseerd verkeer te gast.

- Snelheid remmend plateau's (30km/u).

- Bermverharding aan beide zijden weg (60cm breed). Teveel aan bermverharding wordt verwijderd (ligt hier en daar 120cm i.p.v. 60cm).

- Middenas wordt licht gebold en in lichtgrijs asfalt uitgevoerd.

- Landbouwverkeer toegestaan.

- Plaatsing houten hekwerk in de tussenberm voor of achter bestaande haag.

Overige

- Einde reeds gerealiseerde geluidreducerende geleiderail.

Verbetering leefbaarheid en verhoging verkeersveiligheid

- Nieuwe inrichting van de hoofdrijbaan met een snelheidsregime van 60km/u.

- Bermverharding aan beide zijden weg (60cm breed).

- Geluidreducerend asfalt.

- Aan de noordzijde wordt de recentelijk geplaatste geluidreducerende vangrail verlengd tot aan de kruising N210/Vrijheidslaan.

- Haag in de berm tussen de hoofdrijbaan en het fietspad blijft gehandhaafd.

- Landbouwverkeer wordt toegestaan op de rijbaan.

Verhoging verkeersveiligheid

- Inrichting als fietsstraat. Gemotoriseerd verkeer te gast.

- Snelheid remmend plateau's (30km/u).

- Bermverharding aan beide zijden weg (60cm breed). Teveel aan bermverharding wordt verwijderd (ligt hier en daar 120cm i.p.v. 60cm).

- Middenas wordt licht gebold en in lichtgrijs asfalt uitgevoerd.

- Landbouwverkeer toegestaan.

- Plaatsing houten hekwerk in de tussenberm voor of achter bestaande haag.

Verhoging verkeersveiligheid

- Snelheid remmend plateau om 60km/u en aankomende kruising van wegen te benadrukken.

Verhoging verkeersveiligheid

- Inrichting als fietsstraat. Gemotoriseerd verkeer te gast.

- Snelheid remmend plateau's (30km/u).

- Bermverharding aan beide zijden weg (60cm breed). Teveel aan bermverharding wordt verwijderd (ligt hier en daar 120cm i.p.v. 60cm).

- Middenas wordt licht gebold en in lichtgrijs asfalt uitgevoerd.

- Landbouwverkeer toegestaan.

- Plaatsing houten hekwerk in de tussenberm voor of achter bestaande haag.

Verhoging verkeersveiligheid

- Landbouwverkeer in de richting van Schoonhoven dient vanaf dit punt gebruik te maken van de hoofdrijbaan.

- Landbouwverkeer in de richting van Jaarsveld dient vanaf dit punt gebruik te maken van de parallelweg.

Aanpassing kruising N210/Europasingel

- Voetgangersoversteek op de Europasingel om veiliger en makkelijker de bushalten te bereiken. Dit wordt geregeld met verkeerslichten en opgenomen in de verkeersregeling van het kruispunt.

- Fietsoversteken worden, met uitzondering waar deze kruist met de hoofdrijbaan, in rood asfalt uitgevoerd om de oversteek voor de weggebruiker zichtbaarder te maken.

- De kruising ligt op een snelheid remmend plateau.

- Landbouwverkeer dient op kruising N210/Europasingel de hoofdrijbaan op of af te rijden.

- De bushalten bij deze kruising blijven ongewijzigd. Er worden geen extra fietsparkeerplaatsen gerealiseerd.

Verhoging verkeersveiligheid en verbetering openbaar vervoer

- Verkeerslicht geregelde voetgangersoversteek. Dit om de bereikbaarheid van de bushalten en de verkeersveiligheid voor voetgangers te verbeteren.

Verhoging verkeersveiligheid

- Aanbrengen 60cm brede bermverharding aan beide zijden van de weg ter verbetering van passeerbaarheid.

- Verlaging snelheidslimiet van 60km/u naar 30km/u.

- Snelheid remmende plateau's (30km/u) om de +/- 500 meter.

- Plaatsen geleiderail in tussenberm hoofdrijbaan en parallelweg.

Verbetering leefbaarheid en verhoging verkeersveiligheid

- Start/einde 60km/u-regime.

- Snelheid remmend plateau om 60km/u en kruising van wegen te benadrukken.

Verhoging verkeersveiligheid

- Verbod landbouwverkeer op hoofdrijbaan

Verhoging verkeersveiligheid

- Aanbrengen bermverharding.

- Plaatsen geleiderail in tussenberm hoofdrijbaan en parallelweg.

Overige

- Doorsteek tussenberm behouden i.v.m. toegang noordelijk gelegen perceel.

Overige
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Principe dwarsprofiel
Inrichting HRB en fietspad N210 T21a
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Principe dwarsprofiel
Inrichting HRB en fietsstraat N210 T21a
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