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barrier 0,60 (minimale afstand CROW) 2.75 | 0.30 -

[
T - YV | WERAW | | | Y1 7 T
_ breedte halve barrier 0,40 ! oot N door maafregelen uitwerking 0.45  0.45 0.55
- indicatieve ruimtereservering voor 030 / 0.40 0.60 0.61 0.60\ 0.40 foename gewicht op de 0.50 0.4:0 0.70 middengeleider n.t.b.
geluidsvoorziening bedraagd 0,30 bestaande brug
- inspectiepad vervallen

indicatieve ruimfereservering voor
geluidsvoorziening bedraagd 0,30

| breedte leuning onbekend

|
= _ /]|

\\

N

vl
o

o

¢<

Vinkeveense Plassen .
Vinkeveense Plassen

DWARSPROFIEL 6-6 DWARSPROFIEL 7-7

SCHAAL 1:100 SCHAAL 1:100

LEGENDA
bestaande situatie
nieuwe situafie
watergang
—r—+—r—+— kadastrale grens
barrier

indicatie geluidswerende voorzieningen

o

grasbetonstenen

@ verwijderen boom, locatie voor herplanting n.t.b.

-=-o-o-o-of  geleiderail (werkende breedte 0,70 m{zie opmerkingen))

GEKOPPELDE XREFS

xref-b-00-BGT- traject N201 Uithoorn-Vreeland-001.dwg
xref-n-13-DWM-Kruispunt N201-N196 en parallelweg-008.dwg
xref-b-00-KAD- fraject N201 Uithoorn-Vreeland-001.dwg
xref-b-13-0VE-Kaartbladoverzicht-003.dwg
xref-n-13-DWM-Kruispunt N201-N212-004.dwg
xref-n-13-DWM-Passage Vinkeveen-009.dwg
xref-n-13-DWM-Kruispunt A2 en Loenersloot 80-008.dwg
xref-n-13-DWM-Kruispunt N201-Singel en N201-Raadhuislaan-0010.dwg
xref-n-13-DWM-Reconstructie kruispunt N201_N402-011.dwg
xref-n-13-DWP-Dwarsprofielen N201-007.dwg

xref-n-13-DWM-Bocht Mijdrecht gestrekt_ Variant 2-010.dwg
xref-n-13-DWM-Bocht Mijdrecht gestrekt_Variant 2_Hofland-004.dwg
xref-n-05-BEP-Kappen bomen variant 6-001.dwg

xref-b-13-KLM-WRK leiding N201-002.dwg

OPMERKINGEN

- Benodigde breedte inpassing geleiderail fussen binnenkant markering rijpaan en kantverharding

fietspad is 1,00 + 0,70 + 0,325 = 2,025

- Maten in meters tenzij anders aangegeven

- Hoogtemaatvoering in meters f.o.v. NAP

- Coordinaten in meters f.o.v. rijksdriehoekenstelsel
- Hoeken aangegeven in graden (360° stelsel)
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situatietekening 1

SITUATIETEKENING 2

SCHAAL 1:1000

LEGENDA

bestaande situatie

nieuwe situatie

geleiderail (werkende breedte 0,70 m (zie opmerkingen))

GEKOPPELDE XREFS

xref-b-00-BGT- traject N201 Uithoorn-Vreeland-001.dwg
xref-n-13-DWM-Kruispunt N201-N196 en parallelweg-008.dwg
xref-b-00-KAD- fraject N201 Uithoorn-Vreeland-001.dwg
xref-b-13-0VE-Kaartbladoverzicht-003.dwg
xref-n-13-DWM-Kruispunt N201-N212-004.dwg
xref-n-13-DWM-Passage Vinkeveen-009.dwg
xref-n-13-DWM-Kruispunt A2 en Loenersloot 80-008.dwg
xref-n-13-DWM-Kruispunt N201-Singel en N201-Raadhuislaan-0010.dwg
xref-n-13-DWM-Reconstructie kruispunt N201_N402-011.dwg
xref-n-13-DWP-Dwarsprofielen N201-007.dwg

xref-n-13-DWM-Bocht Mijdrecht gestrekt_ Variant 2-010.dwg
xref-n-13-DWM-Bocht Mijdrecht gestrekt_Variant 2_Hofland-004.dwg
xref-n-05-BEP-Kappen bomen variant 6-001.dwg

xref-b-13-KLM-WRK leiding N201-002.dwg

OPMERKINGEN

- Benodigde breedte inpassing geleiderail fussen binnenkant markering rijpaan en kantverharding

fietspad is 1,00 + 0,70 + 0,325 = 2,025

- Maten in meters tenzij anders aangegeven

- Hoogtemaatvoering in meters f.o.v. NAP
Coordinaten in meters f.o.v. rijksdriehoekenstelsel
Hoeken aangegeven in graden (360° stelsel)

BLADINDELING

PO 1 POl 2
POL 3
POl &
1
POl 5
] [
3
i
Hofland Vinkeveen
0 10 20 30 40m 0 1 2 3 Lm
ISchaal 1:1000 ISchaal 1:100
Witteveen
L
3
2
1
code [omschrijving datum getekend geconfroleerd
N201 ZANDVOORT - HILVERSUM
Provincie Utrecht
Vervolgonderzoek N201
Voorlopig ontwerp
Passage Vinkeveen
PROJECTCODE TEKENINGNUMMER STATUS VERSIE SCHAAL FORMAAT
2110.100.001 N201-22.001-VO-SIT Definitief | 4.0 1:1000 A1 2L
GETEKEND GECONTROLEERD DATUM VAN UITGAVE BLAD DOCUMENT
M. ter Huurne G. Bekkernens 26-10-2022 6 van 12 Tekening

ey
&

2 PROVINCIE 22 UTRECHT

www.provincie-utrecht.nl

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. | Deventer
Leeuwenbrug 8 | Postbus 233 | 7400 AE Deventer | +31 (0)570 69 79 11 | www.witteveenbos.com | KvK 38020751




situatietekening 2

LEGENDA

bestaande situatie

— nieuwe situatie

geleiderail (werkende breedte 0,70 m (zie opmerkingen))

inpassing geleiderail

watergang

grasbetonstenen
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o
= = M.
O —
O e —
R ™ ™ e e — B ——— o0
e e e e e e e T e T R L T P
B B B B B = ™ o ™ o ™ — ™ o . ™ ™ ™ . ™ e e e e = e B S P S e e g

kadastrale grens

snelheidsovergang

bestaand verkeerslicht

7’ ''''''''''''''''''''''''''' — €4 nieuw verkeerslicht

GEKOPPELDE XREFS

I
I
I
; |
| ! xref-b-00-BGT- traject N201 Uithoorn-Vreeland-001.dwg
| xref-n-13-DWM-Kruispunt N201-N196 en parallelweg-008.dwg
! [ xref-b-00-KAD- fraject N201 Uithoorn-Vreeland-001.dwg
' | xref-b-13-0VE-Kaartbladoverzicht-003.dwg
| H xref-n-13-DWM-Kruispunt N201-N212-004.dwg
| xref-n-13-DWM-Passage Vinkeveen-009.dwg
! xref-n-13-DWM-Kruispunt A2 en Loenersloot 80-008.dwg
| ! xref-n-13-DWM-Kruispunt N201-Singel en N201-Raadhuislaan-0010.dwg —-’
| | xref-n-13-DWM-Reconstructie kruispunt N201_N402-011.dwg
[ xref-n-13-DWP-Dwarsprofielen N201-007.dwg
! | xref-n-13-DWM-Bocht Mijdrecht gestrekt_ Variant 2-010.dwg
1 \ xref-n-13-DWM-Bocht Mijdrecht gestrekt_Variant 2_Hofland-004.dwg
. | xref-n-05-BEP-Kappen bomen variant 6-001.dwg
xref-b-13-KLM-WRK leiding N201-002.dwg
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situatietekening 1

OPMERKINGEN

- Benodigde breedte inpassing geleiderail fussen binnenkant markering rijpaan en kantverharding
fietspad is 1,00 + 0,70 + 0,325 = 2,025

- Maten in meters tenzij anders aangegeven

- Hoogtemaatvoering in meters f.o.v. NAP

Coordinaten in meters f.o.v. rijksdriehoekenstelsel

Hoeken aangegeven in graden (360° stelsel)

Aanbrengen extra strook voor /
linksafslaand verkeer

snelheid kruispunt 60km/h /
- landbouwverkeer niet toegestaan /

BLADINDELING

Aanbrengen voetgangersoversteek

POI 1 POl 2

nieuwe parallelweg 4,5 m toegankelijk = ///’:| g POl 4

voor landbouwverkeer en fietsers inpassing geleiderail T~ /////////

drempel
- passeersnelheid 60km/h

POl 5

drempel
- passeersnelheid 60km/h

Hofland Vinkeveen

0 10 20 30 40m 0 1 2 3 Lm

Schaal 1:1000 Schaal 1:100

situatietekening 1

Witteveen

A
SITUATIETEKENING 2 ;

SCHAAL 1:1000 1

code [omschrijving datum getekend geconfroleerd

N201 ZANDVOORT - HILVERSUM

Provincie Utrecht
Vervolgonderzoek N201
Voorlopig ontwerp
Afrit A2 oost

PROJECTCODE TEKENINGNUMMER STATUS VERSIE SCHAAL FORMAAT
2110.100.001 N201-22.001-VO-SIT Definitief | 4.0 1:1000 A1 2L
GETEKEND GECONTROLEERD DATUM VAN UITGAVE BLAD DOCUMENT
M. ter Huurne G. Bekkernens 26-10-2022 7 van 12 Tekening

A PROVINCIE as UTRECHT

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. | Deventer
Leeuwenbrug 8 | Postbus 233 | 7400 AE Deventer | +31 (0)570 69 79 11 | www.witteveenbos.com | KvK 38020751

www.provincie-utrecht.nl




SITUATIETEKENING 1

karrespoor verplaatsen

grondkerende consfructie

bij helling van 5% (CROW fietswijzer)
een hellingslengte van ~ 40 m

aanbrengen nieuwe

aanpassing kruispunt van 1x2 naar 2x2 brugconstructie
stroken voor rechtdoorgaand verkeer

nieuwe parallelweg 45 m
toegankelijk voor landbouwverkeer
en fietsers (verhardingsopbouw
conform fietspad, uitgangspunt PU)

snelheid wegvak bedraagt 80km/h
- landbouwverkeer niet toegestaan

SCHAAL 1:1000

karrenspoor | berm | watergang

| rijstroken

boogstraal voldoef
niet aan de richtlijn

uitwerking n.t.b.

indicatieve locatie geluidswerende voorziening
langs rijbaan

uitgangspunt is dat 2,5m ruimfe benodigd is
vanaf kantverharding

snelheid wegvak bedraagt 60km/h
- landbouwverkeer niet toegestaan

midden-

| geleider | rijstroken |

aansluiting parallelweg op
Rijksstraatweg n.t.b.

grondkerende consfructie
voor vrije ruimfe aansluiting
hoogspanningsmast hoogspanningsmast watergang n.t.b.

uitbreiden talud

Indicatieve locatie
geluidswerende voorziening

Ontsluiting voetgangers
n.t.b. Indicatieve locatie geluidswerende
voorziening langs rijbaan

Knelpunt met fiefspad wanneer
2,5m breedte benodigd is bestaande breedte fietspad ~ 3,7 m
verbreding ~ 0,3 m

| watergang |

DWARSPROFIEL 8-8

SCHAAL 1:100

DWARSPROFIEL 9-9

[ [
| 9.92 |

Indicatieve locatie
geluidswerende voorziening

fietspad

ﬂ\

N T

¢<

N

o

4

|
0.50 Indicatieve locatie
geluidswerende voorziening

(7],

<~

SCHAAL 1:100

:
t
W Y_k

—P—4—P—+—P—+—

kaderblad 9

LEGENDA

— nieuwe sifuatie

2

barrier

watergang

grasbetonstenen

bestaande situatie

indicatie geluidswerende voorzieningen

kadastrale grens

snelheidsovergang

-+— —8— — hekwerk
@ verwijderen boom, locatie voor herplanting n.t.b.
nieuw kunstwerk
bestaand verkeerslicht
¢ nieuw verkeerslicht

geleiderail (werkende breedte 0,70 m (zie opmerkingen))

GEKOPPELDE XREFS

xref-b-00-BGT- traject N201 Uithoorn-Vreeland-001.dwg
xref-n-13-DWM-Kruispunt N201-N196 en parallelweg-008.dwg
xref-b-00-KAD- fraject N201 Uithoorn-Vreeland-001.dwg

xref-b-13-0VE-Kaartbladoverzicht-003.dwg
xref-n-13-DWM-Kruispunt N201-N212-004.dwg
xref-n-13-DWM-Passage Vinkeveen-009.dwg

xref-n-13-DWM-Kruispunt A2 en Loenersloot 80-008.dwg
xref-n-13-DWM-Kruispunt N201-Singel en N201-Raadhuislaan-0010.dwg
xref-n-13-DWM-Reconstructie kruispunt N201_N402-011.dwg

xref-n-13-DWP-Dwarsprofielen N201-007.dwg

xref-n-13-DWM-Bocht Mijdrecht gestrekt_ Variant 2-010.dwg
xref-n-13-DWM-Bocht Mijdrecht gestrekt_Variant 2_Hofland-004.dwg
xref-n-05-BEP-Kappen bomen variant 6-001.dwg

xref-b-13-KLM-WRK leiding N201-002.dwg

OPMERKINGEN

- Benodigde breedte inpassing geleiderail fussen binnenkant markering rijpaan en kantverharding
fietspad is 1,00 + 0,70 + 0,325 = 2,025

Maften in meters tenzij anders aangegeven
Hoogtemaatvoering in meters f.o.v. NAP
Coordinaten in meters f.o.v. rijksdriehoekenstelsel
Hoeken aangegeven in graden (360° stelsel)
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kaderblad 8

SITUATIETEKENING 1

SCHAAL 1:1000

| watergang

bestaande barrier

bestaande breedte fiefspad ~ 4m

verbreding ~ 0 m

| berm | landbouwweg  perm talud I berm I

landbouwwe

kruispunt 80 km/u
landbouwverkeer toegestaan

bestaande fietspadbreedte ~ 3,5 m

aanbrengen extra strook voor verbreding ~ 0,5 m

rechtdoorgaand verkeer

bestaande berm onvoldoende breed
beschoeiing aanbrengen om huidige
watergang te kunnen handhaven

bestaande breedte fiefspad ~ 4,0 m
verbreding ~ 0 m

onderhoudspad

verplaatsen bestaande barrier S A= SN\
(door verlengen rechtsafstrook
extra ruimte benodigd)

aansluifing fietspad nader te
bepalen, aansluiten op studie N402
fietpad sluit aan op nieuwe onfwerp

N
N
000"

150

bestaande fiefspadbreedte ~ 3,5 m
N40Q2 verbreding ~ 05 m

verwijderen by-pass en

compact maken kruispunt aansluiting fietspad nader te

bepalen, aansluiten op studie N402

bestaande berm voldoende breed
watergang hoeft niet verlegd te worden
geen grondaankoop benodigd

verbreden fietsoversteek

aansluiten op nieuw onfwerp N&02
(tekening: N402 Loenen - Maarssen,
tekeningnummer 101, versie 4.3)

rijstroken middengeleider rijstroken berm fietspad er talud onderhoudspad watergang
| | | | berm | |

DWARSPROFIEL 10-10

SCHAAL 1:100

[ [ [ [ [ [
115 | 4.35 | 10.40 | 4.00 |

1.1.00 3.00 1 1.00 IO.?OI 1.05 I

inpassing geleiderail

[ I [ |
\0.50

25%
2.5% — —
~— A=

—p—+—P—+—P—+—P—+—
\

II 3.00 | I | 3.00 II 3.10 | 2.15 I |

\—P—4}—P—+—P—t—P—+—

LEGENDA

bestaande situatie

— nieuwe situatie

geleiderail (werkende breedte 0,70 m (zie opmerkingen))

—O>—o—<—  barrier

watergang

grasbeftonstenen

kadastrale grens

snelheidsovergang

-+— —8— — hekwerk

= beschoeiing

benodigd bermbreedte voor fietspad (1,5m)

@ verwijderen boom, locatie voor herplanting n.t.b.

bestaande verkeerslichten

€t aan te brengen verkeerslichten

GEKOPPELDE XREFS

xref-b-00-BGT- traject N201 Uithoorn-Vreeland-001.dwg
xref-n-13-DWM-Kruispunt N201-N196 en parallelweg-008.dwg
xref-b-00-KAD- fraject N201 Uithoorn-Vreeland-001.dwg
xref-b-13-0VE-Kaartbladoverzicht-003.dwg
xref-n-13-DWM-Kruispunt N201-N212-004.dwg
xref-n-13-DWM-Passage Vinkeveen-009.dwg
xref-n-13-DWM-Kruispunt A2 en Loenersloot 80-008.dwg
xref-n-13-DWM-Kruispunt N201-Singel en N201-Raadhuislaan-0010.dwg —
xref-n-13-DWM-Reconstructie kruispunt N201_N402-011.dwg
xref-n-13-DWP-Dwarsprofielen N201-007.dwg

xref-n-13-DWM-Bocht Mijdrecht gestrekt_ Variant 2-010.dwg
xref-n-13-DWM-Bocht Mijdrecht gestrekt_Variant 2_Hofland-004.dwg
xref-n-05-BEP-Kappen bomen variant 6-001.dwg

xref-b-13-KLM-WRK leiding N201-002.dwg

OPMERKINGEN

- Benodigde breedte inpassing geleiderail fussen binnenkant markering rijpaan en kantverharding
fietspad is 1,00 + 0,70 + 0,325 = 2,025

- Maten in meters tenzij anders aangegeven

- Hoogtemaatvoering in meters f.o.v. NAP

- Coordinaten in meters f.o.v. rijksdriehoekenstelsel

- Hoeken aangegeven in graden (360° stelsel)

BLADINDELING

PO 1 POl 2
POL 3
POl &
/ II
POl 5
] [
3
i
Hofland Vinkeveen
0 10 20 30 40m 0 1 2 3 Lm
ISchaal 1:1000 ISchaal 1:100
. Bos
Witteveen
L
3
2
1
code [omschrijving datum getekend geconfroleerd
N201 ZANDVOORT - HILVERSUM
Provincie Utrecht
Vervolgonderzoek N201
Voorlopig ontwerp
Kruispunt N201-N402
PROJECTCODE TEKENINGNUMMER STATUS VERSIE SCHAAL FORMAAT
2110.100.001 N201-22.001-VO-SIT Definitief | 4.0 1:1000 A1 2L
GETEKEND GECONTROLEERD DATUM VAN UITGAVE BLAD DOCUMENT
M. ter Huurne G. Bekkernens 26-10-2022 9 van 12 Tekening

www.provincie-utrecht.nl

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. | Deventer
Leeuwenbrug 8 | Postbus 233 | 7400 AE Deventer | +31 (0)570 69 79 11 | www.witteveenbos.com | KvK 38020751




bestaande duiker vervangen

bereikbaarheid tankstation

H aanbrengen doorsteek f.b.v.

verwijderen fietspad

snelheid wegvak bedraagt 80km/h (bestaande situatie) ¥

drempel
- landbouwverkeer ftoegestaan

- passeersnelheid 60km/h

verwijderen fiefsoversteek
en verplaatsen naar oostzijde

verlengen Whiswall
en aansluiten op bestaande Whiswall

’/\'ad huidige snelheidsovergang
er

bestaande berm voldoende breed
T watergang hoeft nief verlegd te worden
—_—— - - ST geen grondaankoop benodigd

| |
: bestaande berm onvoldoende breed bestaande berm voldoende breed drempel
| bestaande fiefspadbreedte ~ 3,5 m . " ; i i N !
| / verbreding ~ 0 5pm ' , , , ' beschoeiing aanbrengen om huidige bestaande fietspadbreedte ~ 3,65 m watergang hoeft niet verlegd te worden bestaande fietspadbreedte ~ 3,5 m = passeersnelheid 60km/h : bes‘raan}de flefspadbreedfe ~ 3,5 m |
[ 9 : inpassing geleiderail watergang te kunnen handhaven verbreding ~ 0,35 m geen grondaankoop benodigd verbreding ~ 0,5 m “ S verbreding ~ 0,5 m ,
| ; verwijderen oversteek |
, bestaande berm onvoldoende breed |
| ! beschoeiing aanbrengen om huidige fietsoversteek breder dan 4,0 m bestaande berm onvoldoende breed bestaande fietspadbreedte ~ 3,50 m |
i / watergang fe kunnen handhaven geen aanpassing benodigd watergang verleggen verbreding ~ 0,5 m |
SCHAAL T:1000 _
| bestaande berm voldoende breed r i
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